
Bessere Arbeitsbedingungen für Maler und Tapezierer

Mit der Aqua-Technologie
gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen

Einfachere Verarbeitung mit der Aqua-Technologie

Muskel-Skelett-Erkrankungen werden immer häufiger. Daher muss auch 
im Berufsalltag auf Vorbeugung geachtet werden. Einer Erkrankung kann 
vorgebeugt werden, wenn die Risikofaktoren bekannt sind. Zu diesem Zweck 
sollten Materialien zur Verfügung gestellt werden, die einfach zu verarbeiten 
sind.

Um den teils extremen Arbeitshaltungen der Maler bei der Verarbeitung der 
Wandbeläge entgegenzuwirken, bietet Vitrulan als erster Hersteller eine 
Lösung für eine einfachere Verarbeitung an: die Aqua-Technologie. 

Schwere Eimer mit Dispersionskleber müssen bei der Aqua-Technologie nicht 
mehr getragen werden. Auch der Auftrag und die Verteilung des Klebers auf 
die Wand entfallen, da die Wandbeläge bereits bei ihrer Herstellung auf der 
Rückseite mit wasseraktivierbarem Kleber beschichtet werden.

Ein Anwendungsvideo finden Sie auf www.systexx.com unter „Für Anwender“.

Was sind Muskel-Skelett- 
Erkrankungen?
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) kön-
nen vielfältige Ursprünge haben. Bei ihrer 
Entstehung spielen die Arbeitsbedingungen 
eine wichtige Rolle. Ursachen für Fehlbelas-
tungen des Muskel-Skelett-Systems sind  
u. a. das Heben und Tragen schwerer Lasten, 
Zwangshaltungen sowie einseitige Belas- 
tungen (z. B. durch dauernd sitzende oder 
stehende Tätigkeit). Betroffen sein können 
nicht nur die Muskeln, Sehnen und Nerven 
der Gliedmaßen, sondern auch die Wirbel-
säule. MSE verursachen Schmerzen, lassen 
die Glieder steif werden, beeinträchtigen 
die Koordinationsfähigkeit der betroffenen  
Personen oder führen zu einem Verlust an 
Körperkraft. Für den Gesundheitsschutz am  
Arbeitsplatz stellen MSE ein großes Prob-
lem dar.

Muskel-Skelett-Erkrankungen sind heute  
die in den Industrieländern am weitesten  
verbreiteten Berufskrankheiten. Sie verur- 
sachen den Betrieben Leistungeinbußen  
(Krankenstände, schwierge Wiedereinglie- 
derung der betroffenen Arbeitnehmer, usw.) 
und belasten die Wirtschaft enorm (Mitar-
beiteraustausch, Qualitäts- und Produkti-
vitätsverlust, Störungen der Arbeitsabläufe, 
usw.).

Maler und Tapezierer nehmen während  
ihrer Arbeit häufig eine Zwangshaltung ein 
und führen Wiederholungsbewegungen 
aus. Beobachtet wurde dies bei Personen 
mit Schmerzen im Schulter-/Armbereich, 
im Nacken-/Halsbereich und im unteren 
Rückenbereich.

Wichtige Zahlen*:
• �24% aller Arbeitsunfähigkeitstage sind 

auf MSE zurückzuführen
• �Jährlich gibt es ca. 26.000 Frühberen-

tungen aufgrund von MSE

* �Quelle: Bericht zur Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit 2007, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin. Verfügbar unter: 
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/
Suga-2007.pdf?__blob=publicationFile&v=4 



SYSTEXX by Vitrulan wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnis-
sen der Verarbeiter nachzukommen. Die Wandbeläge liefern eine 
Dreifachlösung: Die Aqua-Technologie schützt den Verarbeiter, sorgt 
für mehr Effi zienz auf den Baustellen und garantiert ein makelloses 
Endergebnis.

Gegenüber der traditionellen Verarbeitungsmethode liefert die Aqua-
Technologie ein um 40 % besseres Ergebnis und macht SYSTEXX enorm 
wirtschaftlich.

Die Aqua-Technologie schützt den Verarbeiter
Es müssen keine Werkzeuge für die Kleberverarbeitungen transportiert, 
gelagert und gereinigt werden. Der Auftrag von Kleber auf die Wand 
entfällt, wodurch Vorbereitung und Ausführung der Arbeit erleichtert 
werden. Zudem treten ohne den Kleber keine unangenehmen Gerüche 
und Ausdünstungen mehr auf, was die Arbeitsbedingungen zusätzlich 
verbessert.

Die Aqua-Technologie sorgt für mehr Kosteneffi zienz
Die Vorbeschichtung der Wandbeläge bringt einen echten Zeitgewinn: Die Zeiträume, in denen die 
betroffenen Räume nicht genutzt werden können, reduzieren sich erheblich. Überdies benötigen 
die Produkte in der vorpigmentierten Ausführung lediglich einen einzigen Farbanstrich (Weiß und 
Pastelltöne).

Die Aqua-Technologie garantiert hochwertige Oberfl ächen
Da die optimale Klebermenge auf der Materialrückseite aufgebracht ist, wird die Bildung von Blasen 
bei der Verarbeitung verhindert. Das Ergebnis ist eine perfekte und einheitliche Oberfl äche.

Die glasbasierten Wand- und Deckenbeläge sind für jeden Einsatzbereich geeignet: Sowohl für die 
Sanierung bestehender Wohnobjekte als auch für Neubauprojekte, gewerbliche Bauten und Einrichtungen 
aus dem Dienstleistungssektor. Sogar Nassräume können mit SYSTEXX ausgestattet werden.

SYSTEXX by Vitrulan
Mit der Aqua-Technologie MSE vorbeugen



Häufig gestellte Fragen

■  Was bedeutet „Aqua-Technologie“?

SYSTEXX Premium, SYSTEXX Comfort und SYSTEXX Active S38  
sind auf der Rückseite mit einem wasseraktivierbaren Kleber be- 
schichtet. Bei ihrer Verarbeitung kann daher auf den herkömmlichen 
Kleberauftrag verzichtet werden. Stattdessen wird die Rückseite 
der Bahnen einfach mit Hilfe des Aqua Quick Gerätes von Vitrulan 
angefeuchtet. 

■  Wie funktioniert das Aqua-Quick-Gerät?

Die Tauchwanne wird bis zur Markierung mit Leitungswasser 
befüllt, die SYSTEXX-Rolle anschließend aufgelegt und durch die 
Führung gezogen. Nun werden die Bahnen durch das Wasserbad 
gezogen, mit Hilfe des eingebauten Zählers abgemessen und 
zugeschnitten. Die zugeschnittene Bahn in Schlaufen legen und den 
Kleber 1-2 Minuten aktivieren lassen, dann an die Wand anbringen. 

■  Welche Vorteile bringt die Aqua-Technologie?

Vitrulan wollte mit der Aqua-Technologie zwei wichtige Punkte  
angehen: größere Kosteneffizienz und eine einfachere Verar- 
beitung. Mit der Aqua-Technologie kann zwischen 30 und 40 % der 
Verarbeitungszeit und Kosten eingespart werden, da der Kleber- 
auftrag entfällt. Die Arbeit geschieht  auf diese Weise schnell, 
sauber  und  schonend  für  den  Verarbeiter.
Als ökologisch verantwortlich handelnder Hersteller verfügt 
Vitrulan für alle mit Kleber beschichteten SYSTEXX-Wandbeläge 
über eine entsprechende Umweltproduktdeklaration.

■  War es leicht, eine neue Verarbeitungsmethode einzuführen?

Vorführungen bei Malern und Tapezierern haben gezeigt, dass die 
weniger arbeitsaufwändige Verarbeitung der Aqua-Produkte einen 
enormen Pluspunkt darstellt, den die Verarbeiter zu schätzen 
wissen. Die gleichmäßigere Oberfläche dank der optimal dosierten 
Klebermenge ist ein echter Vorteil, der ein besseres Endergebnis 
gewährleistet. 



SYSTEXX – starke Glasgarne

DIE SICHERE LÖSUNG
Bei Wandbewegungen von Gipskarton und Mauerwerk hält Systexx den Untergrund zusammen und zwar 15x stärker als
Zellulosevliese oder PVC-Tapeten. Risse im Trockenbau werden von Systexx bis zu 3 mm quer und 1,4 mm in Längsrichtung
mühelos und unsichtbar überbrückt. Eine weitere Rissausbreitung wird verhindert.

FÜR NACHHALTIGES BAUEN
Systexx wird aus Glasgarnen hergestellt, die aus regional verfügbaren, natürlichen Materialien bestehen. Zum Anbringen
an Wand oder Decke ist nur Wasser erforderlich, da der Kleber bereits auf der Produktrückseite integriert ist. Mit der
entsprechenden Beschichtung sind Systexx-Wände atmungsaktiv, abrieb- und scheuerfest sowie hygienisch einwandfrei.
Und das über ihren gesamten Lebenszyklus von mindestens 30 Jahren. Als erster Hersteller hat Vitrulan seine Wand- und
Deckenbeläge vom Institut Bauen und Umwelt e.V auf seine Umweltleistung hin überprüfen und mittels Umwelt-
Produktdeklaration (EPD) für seine Nachhaltigkeit zertifizieren lassen.

BEI BESTER WIRTSCHAFTLICHKEIT
Schon die Verarbeitung der Systexx-Wandbeläge ist Ausdruck ihrer Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Dank der Aqua-
Technologie entfällt der Arbeitsgang des Kleberauftrags, die optimale Dosierung des Klebers auf der Systexx-
Produktrückseite garantiert bei sachgemäßem Tapezieren ein perfektes, gleichmäßiges Oberflächenergebnis. Systexx sieht
auch nach 30 Jahren und 10 Renovierungszyklen gut aus. Niedrige Instandhaltungskosten und die extrem lange Lebensdauer
des Materials zahlen sich aus: In puncto Wirtschaftlichkeit ist Systexx im Vergleich zu herkömmlichen Wandbelägen klar im
Vorteil.

Systexx by Vitrulan ist eine Marke der Vitrulan Textilglas GmbH
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.vitrulan.com, www.systexx.com Juni 2011

PRESSEKONTAKT
VITRULAN TEXTILGLAS GMBH
BERNECKER STR. 8
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SYSTEXX – starke Glasgarne

DIE SICHERE LÖSUNG
Bei Wandbewegungen von Gipskarton und Mauerwerk hält SYSTEXX den Untergrund zusammen und zwar 15x stärker als 
Zellulosevliese oder PVC-Tapeten. Risse im Trockenbau werden von SYSTEXX bis zu 3 mm quer und 1,4 mm in Längsrich-
tung mühelos und unsichtbar überbrückt. Eine weitere Rissausbreitung wird verhindert.

FÜR NACHHALTIGES BAUEN
SYSTEXX wird aus Glasgarnen hergestellt. Glas besteht aus natürlichen Materialien. Zum Anbringen an Wand oder Decke 
ist nur Wasser erforderlich, da der Kleber bereits auf der Produktrückseite aufgebracht ist. Mit der entsprechenden Be-
schichtung sind SYSTEXX Wände atmungsaktiv, abrieb- und scheuerfest sowie hygienisch einwandfrei. Und das über ihren 
gesamten Lebenszyklus von mindestens 30 Jahren. Als erster Hersteller hat Vitrulan seine Wand- und Deckenbeläge vom 
Institut Bauen und Umwelt e.V. auf die Nachhaltigkeit überprüfen lassen. SYSTEXX wurde mit der Umweltdeklaration (EPD) 
zertifiziert.

BEI BESTER WIRTSCHAFTLICHKEIT
Schon die Verarbeitung der SYSTEXX Wandbeläge ist effizient und wirtschaftlich: Dank der Aqua-Technologie entfällt der 
Arbeitsgang des Kleberauftrags, die optimale Dosierung des Klebers auf der SYSTEXX-Produktrückseite garantiert bei 
sachgemäßem Tapezieren ein perfektes, gleichmäßiges Oberflächenergebnis. SYSTEXX sieht auch nach 30 Jahren und 10 
Renovierungszyklen gut aus. Niedrige Instandhaltungskosten und die extrem lange Lebensdauer des Materials zahlen sich 
aus: In puncto Wirtschaftlichkeit ist SYSTEXX im Vergleich zu herkömmlichen Wandbelägen klar im Vorteil.
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SYSTEXX by Vitrulan ist eine Marke der Vitrulan Textilglas GmbH
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.vitrulan.com, www.systexx.com September 2011


